
特　徴

◉ 電気を使わない。冷却塔の充填材に落下する循環水を採水し利用

◉ 安価な固形塩素を使用。コストパフォーマンスに優れています

◉ 酸化還元反応で循環水はpH値８前後の中性～弱アルカリ性で管理

◉ 取扱いが簡単。安全。固形塩素の消費量が簡単に確認できます 

<<< 冷却塔循環水浄化装置 >>>
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循環水採水口

日産化学製　固形塩素ウレオライト
L-90 10個充填可能（約 1ヶ月分）

 75A 350㎜

Φ89㎜

ホース
or

　　塩ビ管 　　落差500㎜以上に設置
　（13A）

Φ18mm　13A

　　Φ89㎜   75A　

400㎜

トンボバンド
幅25mm
SUS製

　固形塩素供給器
　（冷却塔外部設置）

整流バルブ

メカセラボール充填管
フタ

冷却塔内部に設置したメカセラ充填塔（触媒）

異物混入 防止ネット
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マルチェコーIII　設置例

採水口



※わずかに傾斜

※採水口にネット

① 固形塩素の消耗量が簡単に目視確認できる

② 作業者が冷却塔内に入ることなく、固形塩素の補
充とメンテナンスが冷却塔の外で可能

③ マルチェコーIII・1セットで複数セルに対応し順番
に浄化可能➡投資コスト低減

④ 弊社製品「旧型マルチェコ」に比較して固形塩素
の溶液が直接充填塔内で触媒（メカセラボール）に
接触する為、高濃度メカセラ水を生成する

⑤ 生成する「メカセラ水量」をバルブで調節可能

⑥ メカセラ水作用で固着スケールが充填材から簡単
に剝離する為、清掃時の高圧洗浄水による高価な
充填材の破損を最小限にする薬注器へ接続

側面 正面

　水量調整バルブ

　（充填材の隙間に設置）

採水器

冷却塔No. ○○○

採水器

ホース

固定用

固定用

結束バン

ホース

ホース

マルチェコ-III

異物混入

防止ネット

《 特 徴 》

マルチェコーIII 冷却塔設置イメージ

薬注器

下部水槽へ注入

マルチェコ-III

採水器
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マルチェコ 設置日（9月14日）

◉マルチェコ設置から
2か月ほどで充填材に固
着していたほとんどの
スケールが剥離して落
下
充填材を傷つけず　　
炭酸カルシウム・シリ
カ等のスケールが取れ
た

2ヶ月後 (11月14日)

マルチェコ 設置日（9月14日）

マルチェコ 設置日（9月14日）

設置から２ヶ月後
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マルチェコーIII　設置効果

2ヶ月後 (11月14日)
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