
テクニカル・データ・シート
カイム・グルンディアーウエイブ（KEIM Grundierweiß）－ 内装用 下地塗料

製造元： KEIMFARBEN GmbH & Co. KG p. 1
Keimstrabe 16, 86420 Diedorf, Germany  

販売： SGM 株式会社
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Tel: 0821-4802-0  Fax: 0821-4802-210       電話/Fax: 042-814-7542 

１．製品概要  

カイム・グルンディアーウエイブ（KEIM Grundierweiß） 

はシリケートベースの内装用下地塗料です。

２．適用下地  

カイム・グルンディアーウエイブ（KEIM Grundierweiß）

はカイム・ビオシール白色とカイム・エコシル ME と組み

合わせて使います。カイム・グルンディアーウエイブは

旧塗装の有機塗料の上にカイム・エコシル ME を塗る前に

ご使用下さい。

白色の仕上げで石膏ボードにカイム・ビオシールやカイ

ム・エコシル ME を塗る際はカイム・グルンディアーウエ

イブを最初にお使い下さい。石膏ボード、部分充填した

下地に着色したカイム・エコシル ME を塗る際は、カイ

ム・グルンディアーウエイブの原液での塗装が必ず必要で

す。

カイム・グルンディアーウエイブは純石膏下地には使えま

せん。また、エフロが発生している下地や木材、エナメル

にはご使用できません。

３．製品性能  

 平滑な下地を実現

 吸収率を平準化

 環境に優しい

材料特性 

 比重：     約 1.45g/㎤ 

 透湿抵抗 Sd値  Sd<０．０３ｍ

色見本 

白色 

４．塗装方法  

塗装 

カイム・グルンディアーウエイブは原液のままローラー、

または刷毛で塗って下さい

乾燥時間 

乾燥時間に関して、カイム・グルンディアーウエイブを塗装

後、次の塗装との間隔は最低でも６時間は空けて下さい 

使用量 （１㎡あたり） 

平滑な下地に対してカイム・グルンディアーウエイブ

１回塗りの場合は約０.２㍑/㎡

※上記の使用量は参考値です。下地の吸収率や状態により

ます。正確な消費量は塗装部分の試し塗りを行った上で確

定されます

用具の洗浄 

用具使用後は水洗いですぐきれいにして下さい 
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５．包装    

 ５L/容器 

15L/容器 

６．保管（場所・期限）   

確実に密封し、冷所で霜が掛からない場所で約 12 か月間。 

直射日光や熱から適宜保護して下さい。 

７．危険有害物質等級    

該当せず 

８．輸送上の危険有害物質等級

該当せず 

９．廃棄処分   

容器の破棄処分に際しては、いかなる残滓物も無いようご

注意願います。 

１０．安全上の注意

塗装しないガラス、自然石、セラミック、木材等は表面を

適切にマスキング・養生して下さい。塗装現場周囲や道路

へ飛沫があった場合は直ちに大量の水で洗い流して下さ

い。 飛沫から目や肌を保護して下さい。塗装作業中の飲

食および喫煙は控えて下さい。子供の手の届かないように

して下さい。 

本製品は専門家による塗装と販売を目的としています。塗

装に関する数値あるいはラベルの指示には忠実に従って

下さい。本資料に記載されている推奨値と特性は膨大な開

発作業と実際の経験から得たものです。弊社から塗装に際

して口頭あるいは、書面による推奨は弊社製品選定の助け

となるよう意図されたもので、契約関係を成立させるもの

ではありません。特に、弊社の推奨により当社製品の購入

や適用の義務を負うものではありません。弊社製品は一般

的主流の建設技術に準じております。Keimfarben 

GmbH 社は常に製品開発を行う方針を堅持しております。

弊社は製品と塗装の改善を目的として製品変更を行う権

利を保有するものとします。 

※本版により従前の全ての版を置き換えるものとします  




