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１．製品概要                              

カイム・リグノシル・スクード (Keim Lignosil-Scudo)は、  

カイム・リグノシル・シリーズの中でも特殊な内装用、外

壁用の「クリア仕上げ塗料」です。特殊成分により木材の

シミの元となる含有物質の排出をブロックします 

 

２．適用下地                         

カイム・リグノシル・スクードはクリア仕上げ用にご使用

頂けますが、リグノシル・シリーズ製品の初回と 2回目の

カラー塗装の中間材としてもご使用頂けます。本製品（ス

クード）は常にリグノシル・シリーズ製品と共にご使用下

さい。 

バランス良く配合された成分は他のリグノシル・シリーズ

製品とのベストマッチです。スクードは必要に応じて、内

装用プライマーとしてもご使用頂けます 

 

３．製品性能                               

 安全な絶縁作用 

 強力な密着性 

 水性 

 内壁と外壁共に塗装可能 

 

材料特性 

 比重： 約 1.0g/㎤ 

 結合剤：アクリルポリマー 

 

色見本 

●無色透明 

 

４．塗装方法                          

下地準備 

●下地は良好で、乾燥している必要があります（木材の

水分 18％未満 BFS技術情報 No.18）、きれいにしてグラ

グラする部品や物質がなく、油や、ホコリ等の分離物質

が無いようにして下さい 

 

●内壁の古い塗装は、検査で OKであれば上塗りができ

ます。しかし、出来るだけ取り除く事をお勧めします。 

また、古い塗装は可能な限り取り除き、そしてサンディ

ングして良い木材下地にして下さい 

 

塗装 

●カイム・リグノシル・スクードは、刷毛、ローラーで

内壁や外壁塗装の中塗りとしてご使用頂けます。   

また、吹き付け塗装もできます。常にリグノシル・カ

ラーが乾燥した後でスクード原液と共に塗装して下さ

い。 乾燥時間を厳守して下さい！ 
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塗装条件 

外気尾温および下地温度が> + 8°Cである事。 

塗装する際は乾燥した天気の日を選んで下さい。直射日

光があたる場所や、太陽熱で熱せられた下地、又は強風

の中では塗装しないで下さい。また、速すぎる乾燥、直

射日光、風、雨から塗装部分を保護して下さい 

 

乾燥時間 

約 24時間（気温 23℃、）乾燥時間を取るようにして下

さい。これらの気温より低い場合や、相対湿度が高い場

合は乾燥時間を長めに取って下さい 

カイム・リグノシル・スクードは（23℃、相対湿度 50％）、

約 30 分後にはで完全乾燥し、通常 12 時間後では再塗

装が可能です。気温低く、相対湿度が高い場合は乾燥時

間を長めに取って下さい。完全乾燥の為にはスクードの

最大断熱作用が必要です  

 

消費量 （１㎡あたり） 

リグノシル・スクード 約 0.1 L /m² 

 

下地状況にも依りますが、カイム・リグノシル・インコ、

又はカイム・リグノシル・カラーの中間塗装 1回分。 

この消費数値は目安です。正確な値は下地の状況と塗装

方法に依存する為、試し塗りで決定して下さい 

 

用具の洗浄 

用具使用後は清水で洗浄して下さい。 

休憩時間は道具（刷毛/ローラー）を水に浸漬して下さい 

５． 包装                                 

●2.5L/容器 

●５L/容器 

 

６． 保管 （場所・期限）                                      

冷所で、霜が掛からない場所、容器をしっかり密閉して 

約 12か月間。直射日光や熱から適宜保護して下さい  

 

7． 廃棄処分                                       

容器の破棄処分に際しては、いかなる残滓物も無いよう

ご注意願います。（EC Waste Code No.08 01 12） 

 

注：カイム・リグノシル（KEIM Lignosil）で塗装処理さ

れた木材は、廃木材条例によるクラス A II（ラミネート、

コーティング、ラッカー塗装された廃木材にはハロゲン

有機化合物や木材防腐剤が無き事） 

 

8．安全上の注意                          

GISBAU製品コード：GISCODE：M-GF 01 

EC安全データを参照。 

 

本資料に記載されている推奨値と特性は膨大な開発作

業と実際の経験から取得されたものです。弊社から塗装

に際して口頭あるいは、書面による推奨は弊社製品選定

の助けとなるよう意図されたもので、契約関係を成立さ

せるものではありません。特に、弊社の推奨により当社

製品の購入や塗装義務を負うものではありません。弊社

製品は一般的主流の建設技術に準じております。   
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Keimfarben GmbH社は常に製品開発を行う方針を堅

持しております。弊社は製品と塗装の改善を目的とし

て製品変更を行う権利を保有するものとします 

 

※本版により従前の全ての版を置き換えるものとします。 


