
コンクレタールはコンクリートの壁や天井向けの塗料です。シリケートの作用で塗料が下地に浸透

し、下地と一体化して表面の耐久性を高めます。専用希釈剤を使って、より透明感を出すこともで

きます。補修等によってコンクリート表面に色の違いが生じた場合にもカバーできます。

バウハウス／BAUHAUS
デッサウ､ドイツ

コンクレタールで塗装

コンクレタールの主な特長

●コンクリート表面の特徴を活かすマットな仕上がり

●塗料が下地と一体化して表面を保護

●専用希釈剤で透明感を調節

●環境保護を重視した製品

●可塑剤・造膜助剤無添加

●ホルムアルデヒドを含まない ●紫外線に強い

●湿気を通す高い透湿性

●不燃性で安心

●カラーの種類が豊富

●溶剤無添加

●嫌な臭いが無い

カイム･コンクレタール
コンクリート塗料

打放しコンクリートの風合いをそこなわず

表面を保護し安全性を高める塗料です

グロピウス / マイスターハウス
コンクレタールで塗装



オリジナル
カラー

２度塗り ３度塗り ２度塗り ３度塗り ２度塗り ３度塗り ２度塗り ３度塗り

2 : 1 2.5 : 1 3 : 1 4 : 1

テクニカルデータ

質量 1.20g/cm3

透湿抵抗sd値（湿気の通しにくさ） ≦ 0.02m

透湿量 ≧ 1000g/m3d

光に対する色素の抵抗性 A1(最高) 試験Fb-Code BFS Nr.26

標準的な使用量(2回塗装) 0.25L/m2

乾燥時間(2回目塗装までの時間) 12時間

塗装作業に必要な道具類 ローラー､ブラシ､エアレススプレー

塗装作業が可能な気温 5～30度

製品サイズ

コンクレタール・ラズール 15L缶

希釈剤 コンクレタール・フィクサティブ 20L缶

※コンクレタールは屋根や床には使用できません

希釈率による透明感の違い

カイム･コンクレタール コンクリート塗料

専用希釈剤コンクレタール･フィクサティブを使ってお好みの薄さに調節できます

まったく希釈せずに塗装することもできます

9490 ※

※ 印刷されたカラーは実際のものと異なる場合があります
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コンクレタール・ラズール
15L

コンクレタール・フィクザティブ
20L

← 希釈率(希釈剤：コンクレタール・ラズール)
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