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カイム製天然鉱物塗料



カイム塗料
歴史と特徴
カイムの歴史

≪カイム塗料の特徴≫
材料の主成分は天然の鉱物系顔料と水ガラス
(ケイ酸カリウム)でできています。
カイム塗料の最大の特徴は塗料に含まれる水
ガラスが鉱物系下地（コンクリート、天然石、
漆喰等）に染み込んで一体化することです。
(下図参照)

カイム塗料には次の特徴があります。

≪カイムの歴史≫
19世紀のドイツ バイエルン王国時代の
科学者A.W.カイムが鉱物系下地（コンク
リート、天然石、漆喰等）用の塗料を開発
しました。水ガラス(ケイ酸カリウム)と無機
顔料を結合させ、鉱物系下地に染み込みな
がら一体化する塗料を開発したのです。

これにより、カイムの塗料は通常の塗料以
上の優れた耐久性、保護効果、色つやを発
揮しました。19世紀にカイムの塗料を塗装
した建物の色合いは今も褪せることなく
健在しています。

それ以来135年以上、世界中の多くの建物や
歴史的建造物に実績があります。

 優れた透湿性とはっ水性
 抜群の耐久性（塗膜の剥離、クラックなし）
 溶剤不使用のため完全無臭
 不燃性
 強アルカリ性によるカビ類、菌類の繁殖防止
 豊富なカラー

創業者 A.W.カイム
下地との一体化の様子

(緑色の部分が染み込んだカイム塗料)

カイム塗料の天然原料 施工実績：イギリス プリマスのグランドホテル

膜厚
約0.1～0.2mm

下地への浸透
約1～1.5mm

下地の
コンクリート層



≪保管方法・期間≫
冷所、霜の掛からない場所、そして密封で12か月

外壁塗装用ロイヤラン

≪特徴≫
 優れた透湿性とはっ水性
 強い耐候性と紫外線耐性による耐久性
 溶剤不使用のため完全無臭
 不燃性
 カビ類、菌類の繁殖防止
 豊富なカラー
≪塗装方法≫
2回塗装 間に最低12時間乾燥させてください
詳細は弊社Webページを参照ください

カイム・ロイヤランは塗装後、下地に染み込み、
一体化し、優れた耐久性、耐候性を発揮します

酸性雨や排気ガス等にも強いので
過酷な環境下の建物や歴史的建造物の保護に適しています

≪色見本≫
白色とカイム・スペクトラムの
KEIM Palette exclusiv
(詳細は弊社Webページを参照ください)

施工例：アメリカ ワシントンD.C.の壁画

≪適用下地≫
コンクリート、漆喰、モルタル、
土壁、石膏ボード、天然石等

施工例：アメリカ フロリダ州 ジュピター灯台

施工例：イギリス ランゴレンのロイヤルホテル

施工例：シンガポール マリーナ・ベイ・サンズ

≪納入形態≫
5kg, 25kg容器



≪特徴≫
 優れた透湿性
 溶剤不使用のため完全無臭
 不燃性
 アレルギー患者に優しい塗料
 カビ類、菌類の繁殖防止
 豊富なカラー

≪塗装方法≫
2回塗装 間に最低12時間乾燥させてください
詳細は弊社Webページを参照ください

内壁塗装用ビオシール
カイム・ビオシールはVOC(揮発性有機化合)ゼロで
天然鉱物を原料にした、豊富なカラーで美しい内装を可能に
する塗料です

そのため完全無臭、不燃性で、シックハウス症対策に有効です
病院や幼稚園、学校、食品を扱う施設等にも適しています

≪納入形態≫
5kg, 25kg容器

カイム・ビオシール 施工例

(いずれもKEIM farbenドイツ本社より)

≪保管方法・期間≫
冷所、霜の掛からない場所そして密封で12か月

≪色見本≫
白色とカイム・スペクトラムの
KEIM Palette exclusiv
(詳細は弊社Webページを参照ください)

≪適用下地≫
コンクリート、漆喰、モルタル、
土壁、石膏ボード、天然石等



≪特徴≫
 優れた透湿性とはっ水性
 強い耐久性(塗膜の剥離、クラックなし)
 溶剤不使用による完全無臭
 不燃性
 カビ類、菌類の繁殖防止
 豊富なカラー

≪保管方法・期間≫
冷所、霜の掛からない場所そして密封で12か月

≪塗装方法≫
2回塗装 間に最低12時間乾燥させてください
詳細はWebページをご参照ください

コンクリート保護用
コンクレタール・ラスワ
塗料が下地に染み込んで一体化することで
塗装面にはっ水性、透湿性をもたらします

下地の風合いを保ちながら風化や大気汚染物質の浸食
から保護するので、歴史的建造物の修繕にも適しています

施工実績：ミュンヘンの美術館

施工実績：シドニー オペラハウス

施工実績：イギリス エミレーツスタジアム

≪納入形態≫
5リットル,15リットル容器

施工実績：ドイツ ベルリン 連邦総理府

≪色見本≫
カイム・スペクトラムのKEIM Palette exclusiv
(詳細は弊社Webページを参照ください)

≪適用下地≫
コンクリート、漆喰、モルタル、
土壁、石膏ボード、天然石等



テクニカル・データ

SGM株式会社
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-14-2-103

℡ 042-814-7542
www.sgm-bz.com↑ QRコード：弊社ホームページ

工業地域での暴露試験
ドイツの塗料試験センターiLFによる暴露試験の結果です。

塗料が受けるダメージ
塗料の耐久性比較

天候・直射日光・酸性雨・空
気中の汚れや有害物質等、
様々な要素から塗装面は常に
影響を受けています。これに
より、塗料の色素とバインダ
がダメージを受けて色の後退
が起きたりセルフクリーニン
グ作用が低下して行きます。

カイムのシリケート塗料は
様々な要因から受けるダメー
ジに対し高い抵抗性を有して
おり、下図のように何年にも
渡る暴露試験でもその耐久性
が証明されています。

写真は塗布後8年経過したものです。

カイムのシリケート塗料

屋内外共に塗装面の状態は非常に良く
ひびや気泡の発生、色の後退がありません。

シリコン塗料 アクリル塗料

内外共色褪せが顕著 特に屋外で色褪せが顕著

屋内で
8年経過

屋外で
8年経過

屋内で
8年経過

屋内で
8年経過

屋外で
8年経過

屋外で
8年経過

不燃性のカイムシリケート塗料

エマルジョン塗料 カイムシリケート塗料

塗装した壁材にバーナーを当てた燃焼試験です。
一般のエマルジョン塗料とカイムのシリケート塗料を
塗装した壁に1300℃の火炎を放射しました。

20秒経過した時点でエマルジョン塗料は着火し、放射した
箇所は燃え落ちたのに対し、カイムのシリケート塗料は着
火・延焼することはありませんでした。

開始直後

10秒経過

20秒経過

美しい発色

カイムのシリケート塗料
はバインダに水ガラスを
使っています。太陽光線
がバインダを通って色素
に届きますので美しく発
色します。
水ガラスは耐久性が非常
に高く、紫外線からの影
響が色素に及びません。

樹脂系塗料では色素が
樹脂に包まれているた
め、太陽光線が直接色
素に届かず発色があま
り美しくありません。

%が高い程、色あせが進行している

カイムのシリケート塗料 シリコン塗料 アクリル塗料
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≪ドイツ塗料試験センターiLF暴露試験≫

8年後1年後
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