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カイム エコシルMEは、内装用塗料として高性
能かつ、環境に優しい鉱質系自然塗料です。
また、エコシルMEはMiNox™効果を利用して空
気の質を最適化する唯一の内装ケイ酸塩塗料で
す

エコシルMEは内装向けで、本当に環境に優しい
塗料という需要に対応する為に開発されまし
た。 水性、無溶剤、非アレルギー性、無臭、通
気性があり、特にアレルギーのある人の為の
インテリア装飾や、施工した場所で移動が不便
な方々にも最適です

エコシルMEは通気性と結露防止性能があり、塗
布すると下地との微結晶構造を形成します。こ
れにより、水分の侵入を防ぎながら、下地から
の水蒸気の自由な通過が可能になります。 この
微結晶構造は、高レベルの光反射率があり、照
明レベルを下げられる事で、エネルギー節約が
できます。 エコシルMEは本質的に不燃性で、
カビ等に強い効果が有ります
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エコシルME
　MiNox™効果

MiNox™効果は、光エネルギーを利用して汚染
を中和することにより機能します。 光触媒で
あるTiO2（二酸化チタン）がカイム・エコシル
MEに顔料として添加されます。 エネルギーは
太陽光から吸収され、触媒を活性化します。 
光活性顔料は、有機汚染物質や臭気を分解し、
これらの物質を小さな無害な成分に変えること
ができます。 また、エコシルMEは、産業汚染
や交通汚染、家具やカーペットのクリーニング
ソリューション、タバコの煙、ホルムアルデヒ
ド、アセトアルデヒド、脂肪性物質、ステアリ
ン酸塩などの有害ガスや汚染物質を中和します
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1 適用下地

すべての鉱物下地、コンクリート、石膏
ボード、およびしっかりした旧塗装面（純
粋な石膏表面には適していません）

2 製品の特徴

• 水蒸気透過性、非皮膜形成性、微孔性
• 耐摩耗性
• 不燃性
• 強烈で耐光性のある色合い
• 優れた不透明度
• 溶剤や可塑剤は使用していません
• アレルギー患者に適しています
• 抗菌効果
• カビの成長を抑制
• 環境への影響が少ない
• 光触媒効果

カラー
白色、カイム・エクスクルーシブ・パレットか
ら選択頂けます。加えて、特別カラーもご用意
しておりますが、フルトーンカラー
（No.9001～9010）はご使用できません

水蒸気等質性 sd: ≤	0.02m

VOC含有量︓ 0～1g/L VOC

3 塗装

下地準備
吸収率が高い、あるはもろい下地、カイム製 
グラニタル希釈材で下処理する必要がありま
す。 カイム・エコシル・グルンドによる下塗
りは、以前に塗装/剥がされた表面に、または
オプションとして、施工領域が修復または充填
された下地に必要です

施工
塗装されていない表面には、エコシルMEを刷
毛、又はローラーで2回塗布する事で、すべて
の表面が最適な仕上がりとなります。塗装間隔
は最低5時間です

以前に塗装された表面の場合、カイム・エコシ
ル・グルンドを最初の塗布として下さい

消費量
約 0.3L / m2 滑らかな表面を実現

消費率は参考目的でのみ提供されて
おり、滑らかな表面のために引用さ
れています。 実際の消費量は塗装作
業者の施工により変動します。 　　
塗装仕様は、特定の消費量を参照す
る必要があります。試し塗りを推奨

使用道具の清掃
作業が終了次第清水により洗浄

4 包装
5L、15L／ポリ缶
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